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1 Start 

 
Wenn das Programm RED CAD APP geöffnet ist, haben Sie die Auswahl, Pläne oder Schemas zu zeichnen. 
Für die Aktivierung der Schemafunktion klicken SƛŜ ŘŜƴ YƴƻǇŦ αƴŜǳŜǎ {ŎƘŜƳŀά ŀƴΦ  

 
1.1 Neues Dokument  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mit dem Anklicken des Knopfes Ăneues Schemañ 
öffnet sich das Fenster, wo das entsprechende Blatt 

ausgewählt werden kann.  

Blatt auswählen und OK drücken.   
 
Es stehen die Blattgrössen von A4 bis A0, 
im Hoch- und Querformat, zur Verfügung.  

 

Blatt hoch oder quer leer, wird em pfohlen für 
Schemaimporte. Die importierte Datei wird auf die 

Gesamtgrösse des Blattes angepasst.   
 

Das angewählte Blatt öffnet sich.  

 

Im Register ĂSzenario Managerñ ist 
das Blatt 1 ersichtlich. Im Scenario 

Manager werden alle Blätter der 
geöffneten Schemata aufgelistet.  
 



Seite 4  von 23  
RED CAD Solutions AG 
Neuhofweg 53             CH-4147 Aesch              T +41 (0)61 756 70 80             F +41 (0)61 722 03 75           info@redcad.ch 

 

Blatteinstellungen:   
 
Blattnummerierung:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Einstellungen Pfad: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Blattnummer des ersten Blattes kann 
beliebig beginnen. Die nachfolgenden Blätter 

werden ab der ersten Blattnummer 

fortlaufend nummeriert.  
 

 

Folgende Einstellungsmöglichkeiten:  

 
- Rasterung ein / ausschalten 

- Nummerierung erster Pfad 

- Pfad Anzahl vertikal und horizontal 
- Fortlaufende Pfadnummerierung über 

alle Seiten ja / nein  
- Stromlaufnummer anzeigen oder nicht 

 
 

 

 
ĂRaster Anzeigeñ ausgeschalten 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

ĂErster Pfadñ als Beispiel Bild links 52. Die 
nachfolgenden Pfade werden ab 52 

nummeriert.  
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ĂPfad vertikalñ Einstellung 20.  
 

Im Schema werden 20 Pfade vertikal 
aufgelistet.  

 
Wichtig:  

Werden mit dieser Einstellung 

Symbo le in das Schema eingefügt, 
wird das Grössenverhältnis  

angepasst. In unserem Beispiel  
werden die Symbole kleiner.  

Sollte nach dem Einlesen der 

Symbole die Anzahl der Pfade 
verändert werden, so passen sich 

die Symbole nicht der neuen 
Rasterung an. Auch das  Verhältnis 
der Symbole passt sich nicht an .   

αtŦŀŘ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀƭά Einstellung 15.  
 
Im Schema werden 15 Pfade horizontal 
aufgelistet. 
 
 
 
Grundeinstellung:  
Vertikal  9 Pfade 
Horizontal  6 Pfade 
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ĂAusrichten am Rasterñ sollte beim Setzten der 

Symbole eingeschaltet sein. So ist 

gewährleistet, dass die Linien und Symbole 
genau auf die Pfade ausgerichtet werden.  

 
 

 
 

 

 
 

Der rote Punkt beim Pfeil der Maus lässt 
erkennen, dass ĂAusrichten am Rasterñ 

eingeschaltet ist. Ist der Punkt nicht sichtbar, 

ist es entsprechend ausgeschalten.   
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ĂRaster Anzeigenñ muss in der Praxis nicht 

eingeschaltet sein.  
Wenn er eingeschaltet ist, werden alle 

Rasterpunkte gemäss Bild angezeigt.  
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1.2 Dokument öffnen  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Dokument schli essen  

 
Sie haben drei Möglichkeiten aktive Dokumente zu schliessen: Rechts neben dem Dokumentenfenster auf 
das Kreuz klicken, auf den Knopf ĂSchliessenñ klicken oder direkt das komplette Programm schliessen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Schema öffnet sich jetzt. Im einmal geöffneten 
Programm haben Sie die Möglichkeit, mehrere 

Schemata parallel geöffnet zu haben. 

Mit dem Anklicken des Ă¥ffnenñ Knopfes können 
Sie die RED CAD eigenen Dateien öffnen. Die 

Dateiendungen sind  .rcs. Die RED CAD Ikons für 

Schema sind schwarz gefärbt.  
Nach dem Anklicken öffnet sich der Explorer. 

Suchen Sie Ihr Dokument und machen Sie einen 
Doppelklick auf die Datei.  

 
Variante:  

Sie können auch die  Datei markieren und mit 

Ă¥ffnenñ bestªtigen. 

Beim Schliessen der Dokumente erscheint ein 

Hinweisfenster. Hier können Sie sich entscheiden, 
ob Sie das Dokument speichern möchten. 
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Dem User stehen 2 Symbolkasten zur Verfügung. 

ĂElektro Schemañ mit allen Symbolen f¿r das 

zeichnen von Schematas 
ĂNormabgªngeñ mit Leistungsabgªngen in 

verschiedenen Variationen (Schmelzsicherungen, 
LS, Messungen etc.).  

Die Symbolkästen sind in einer ĂBaumstrukturñ 

gegliedert. Beim Anklicken des Titelsymbols 
öffnet sich das Symbolfenster mit weissem 

Hintergrund. Zusätzlich kann über das 
Eingabefenster ĂFilterñ ein Symbol direkt gesucht 

werden.  
 

 

 
 

 
Für das Einfügen des Symbols in das Schema, 

sind 2 Möglichkeiten gegeben:  

 
 

 
1.) Symbol anklicken, mit dem Kreuz der 

Maus am Einfügungspunkt auf dem 
Schema gehen und mit der linken 

Maustaste klicken.  

 
2.) Auf dem Schemablatt steht ein 

Koordinatensystem zur Verfügung. Z.B. 
B/2. Das Symbol kann positionsgenau 

auf den Punkt eingefügt werden.  

Symbol im Symbolkasten anklicken und 
auf der Tastatur B2 eingeben.  

 
 

 

2 Schema -Zeichnen  

 

2.1  Symb ole  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entsprechend der Rastereinstellung, werden die Symbole skaliert. Wird die Rasterung im Laufe des 

Zeichnens verstellt, werden die Symbole kleiner oder grösser. Die schon eingesetzten Symbole sind nicht 
mehr auf dem Raster ausgerichtet.  
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Zusätzlich zum allgemeinen Schema Symbolkasten steht der Symbolkasten für Übersichtspläne 

(Prinzipschema) und Herstellerbezogene im Bereich BUS-Systeme zur Verfügung.  
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2.2  Linien  

 
 
 

 
Voreinstellung der Linien:  
 

1.) Linienart 
2.) Linienanfang oder Linienende 

3.) Linienbreite 

4.) Linienfarbe 
5.) Leitung 

6.) Ausrichten an Raster  
 

Nachträglich können alle Einstellungen via ĂEigenschaftenñ verªndert werden.  

 
Die Verdrahtung wird mit der Ăeckigenñ Linie gezeichnet. Bei einer Rasterung von 9/6 ist die Liniendicke von 

3 empfohlen.  
 

Für das Zeichnen der Linie gehen Sie, nach den Einstelllungen der Linie, mit dem Kreuz an der Maus auf den 

Beginn des Einfügepunktes der Linie. Linke Maustaste klicken und die Linie zum Endpunkt ziehen. Für eine 
Richtungsänderung, 1x linke Maustaste klicken und Linie weiter ziehen. Abschluss der Linie mit Doppelklick 

auf die linke Maustaste.  
Die Linie muss beim Symbol nicht unterbrochen werden. Fahren Sie durch das Symbol hindurch.  
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Mehrfachl inien   
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit dem Mehrfachlinien-Assistenten können bis zu 10 
individuelle parallele, eckige Linien gezeichnet werden.  

 

Im den Register ĂSchemañ ist der Knopf 
ĂMehrfachlinienñ. Beim Anklicken des Knopfes ºffnet 

sich das entsprechende Fenster (Bild links).  
 

Jede zu zeichnende Linie kann individuell oder 
gesamthaft eingestellt werden.  

 

Für die individuelle Einstellung kann jedes Fenster 
einzeln eingestellt und entsprechend ausgewählt 

werden. Jeweils auf den Pfeil neben den Fenster klicken 
und das Pulldownfenster öffnet sich. (analog z.B. 

Linienfarbe auswählen) 

 
Alle vertikalen Einstellkriterien können für alle Linien 

gesamthaft übernommen werden. Die erste Linie nach 
Wunsch einstellen und dann in die Linie, welche im Bild 

gelb umrandet ist, klicken. Dann übernimmt es die 
Einstellung der ersten Linie für alle andern darunter 

aufgeführten Linien.  

 
oder 

 
Erste Linie einstellen und mit den Knopf ĂErste Linie f¿r 

alle ¿bernehmenñ anklicken. Sämtliche Einstellungen 

der ersten Linie werden auf alle restlichen Linien 
übernommen.  

 
 

 

 
Auf der linken Seite des Eingabefensters ist pro Linie ein  

Punkt, welcher angewählt werden kann. Die angewählte 
Linie übernimmt mit dem Anwählen den Lead. Der 

Einfügepunkt ist bei unserem Beispiel links die 3. Linie 
von oben.  

 

 
























